


FICHA TÉCNICA (QXP-ETHRX)

Resolución óptica Resolución óptica nativa de 1280x720 (LCD)
Brillo 200 lúmenes ANSI
Contraste 2000:1
Uniformidad 75%
Tamaño de proyección óptimo 35 a 150 pulgadas
Distancia de proyección 1.2 a 4.8 metros
Relación de Aspecto 1:1.38, 4:3 y 16:9
Lente 4 pulgadas
Focus mode Enfoque manual
Zoom de pantalla Compatible con 50%-100%
Vida de la lámpara 50,000 horas
Modo de proyección Montaje frontal/trasero/
 levantamiento/techo
Conectividad Compatible con Wi-Fi 2.4G
 Compatible con Bluetooth 4.0
Interfaz HDMI 1.4 x1
 USB 2.0 x1
 AV x1
 AUX x1
Audio Altavoz incorporado de 4Ω3W x1
Sistema Operativo Sin sistema operativo
Idioma Inglés, español, alemán, francés, 
 italiano, polaco, holandés, portugués, 
 finlandés, griego, ruso, danés, noruego,
  checo, chino tradicional, 
 chino simplificado, coreano, japonés.
Características adicionales Corrección trapezoidal
 Corrección de clave
 Corrección de cuatro puntos
 Proyección inalámbrica de pantalla
 Zoom de pantalla
Ambiente aplicable Temperatura de trabajo: -10°C～60°C
 Temperatura de almacenamiento: -20°C～70°C
Peso Neto 1016 g (2.2 lb)
Peso Bruto 1300 g (2.8 lb)
Tamaño del producto 209mm x 152mm x 88mm (8.2in x 5.98in x 3.5in)
Dimensiones del Paquete 245mm x 230mm x 125mm (9.6in x 9.06in x 4.9in)
Compatible Device TV Stick, Chromecast, Roku, DVD, laptops, 
 teléfonos inteligentes, tabletas, unidades USB, 
 X-Box, PS5, etc.
Accesorios Cable de alimentación x1
 Control remoto x1
 Cable HDMI x1
Voltaje de entrada AC 90-240V/ 50-60Hz
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